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Projektant upozorﬁlg‘e. 2e PD byla zpracovéna v souladu s platnymi metodikami
CEZu a normami CSN.

Dale upozoriuje, Ze dle Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. nesmi osoby vstupovat do
vykopu o $ifi mensi nez0,8m

PODZEMNI ZARIZENI JSOU ZAKRESLENA ORIENTACNE

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRAC| JE NUTNE POZADAT
PROVOZOVATELE O PRESNE VYTYCENI PODZEMNICH ZARIZEN|

NAPETOVA SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stf.
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM: die PNE 33 0000-1 ed.6

Zivych &asti: izolaci €l. 3.2.2.4
kryty nebo pfepazkami ¢l. 3.2.2.3
polohou ¢&l. 3.2.2.1

nezivych &asti: ochrana automatickym odpojenim

od zdroje dle &l. 3.3.2.5
VNEJSI VLIVY: dle PNE 33 0000-2 ed.5

Projektoval: Schvalil: =
rofeldoal o ey | el () eweo
L. Srajer Pavel Pilaf 1. 737 garaelh SRl @propen cz .
CEZ DISTRIBUCE, a.s. | Cisio stavby:  1P-12-2015442 Datum: 01/2023
Nazev stavby: Stuperi dok.: (DPS
vEswvew - wr Méfitko: 1:500

Nedélisteé, st.p.€.39, pfip. knn & o Tos223
Obsah vykresu: C. vykresu:
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystrazna svétla
typu1

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pFicné 0,6-1m
vystrazna sveétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)maze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2)uzZiti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodnik( a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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